
AKCAABAT DARICA iLK-ORTAOKULU ARAZ|Si ZEMiN ETUDU iCiN

YAPTLACAK igLERE AiT MAHAL LiSrESi

1- Arsa tizerinde SK1, SK2 olarak gcisterilecek noktada 2 adet olmak iizere toplam 30 m

derinlifinde Jeoteknik amagh sondaj agrlacak. I JH-22, JH-241

2- Agrlacak olan sondaj kuyulannda SPT deneyi yaprlacak. (JH-29)

3- AErlacak olan sondaj kuyusunda presiyometre deneyi yaprlacak. (JH-34)

4- Sondaj kuyulartntn her birinden altnacak numuneler tizerinde; dane boyutu daftltmt,

atterberg limitleri tayini, su muhtevast 6lgtimleri, 6zgiil afrrhk, kuru birim hacim afrrhk, dofal

birim hacim alrrhk 6lgiimil yaprlarak zeminin fiziksel <izellikleri belirlenecek (U.1.2, U.1.6,

2.r.6, 2.1.9, 2.t.4, 2.1.7 \

5- Agrlacak olan sondaj kuyusundan Y.A.S. rastlanrlmasr halinde su analizi yaprlacak.(M.2.46)

6-Gerekli gcirtildU[U durumda sondaj saytlart ve derinlikleri arttrrrlacaktrr.

7-Tahmin edilenden farklr bir zeminle kargtlagtlmast durumunda, o zemini yansltacak

deneyler yaprlacaktrr.
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