TRABZON ERDOGDU ANADOLU LiSESi SPOR SALONU INSAATI ZEMIN ETUDU ICIN
YAPILACAK ISLERE AIT MAHAL LISTESI

1- Arsa Gzerinde SK1, SK2 olarak gosterilecek noktalarda 15 m derinliginde; SK3 olarak
gosterilen noktada 20 m derinliginde olmak lzere Jeoteknik amagh sondaj acilacak. ( JH-22,
JH-24)

2- Arsa lizerinde AC1 olarak gosterilecek noktada 1 adet gozlem gukuru agilacak. (JH-20)
3- Acilacak olan sondaj kuyularinda SPT deneyi yapilacak. (JH-29)
4- Acilacak olan sondaj kuyularinda presiyometre deneyi yapilacak.(JH-34)

5- Sondaj kuyularindan alinacak numuneler uzerinde; dane boyutu dagihimi, atterberg
limitleri tayini, su muhtevasi 6lgtimleri, 6zgil agirhk, kuru birim hacim agirhk, dogal birim
hacim agirlik olctimi yapilarak zeminin fiziksel dzellikleri belirlenecek (U.1.2, U.1.6, Z.1.6,
7.19,2.14,21.7)

6- 7- Arsa lizerinde gosterilecek hat boyunca 1 adet sismik kinlma etiidii (MASW) yapilacak H
<30 M. (JH41)

7- Arsa Uzerinde gosterilecek noktada 1 adet mikrotremor (3 bilesen) hiz olgimi
alinacaktir.(JH-76)

8- Sondaj kuyularindan alinacak numuneler izerinde bosluk orani, porozite, yogunluk tayini
yapilacak.(Z2.2.7-2)

9- Kaya zemine ulasilmasi halinde sondaj kuyularindan alinacak numuneler Gzerinde tek
eksenli basma dayanimi tayini yapilacak. (Z.2.9)

10-Gerekli goriildigiu durumda sondaj sayilari ve derinlikleri arttirilacaktir.

11-Tahmin edilenden farkli bir zeminle karsilasilmasi durumunda, o zemini yansitacak
deneyler yapilacaktir.
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