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MADDE1. KAPSAM

Bu ozel teknik sartname, Miilga Bayindirlik ve Iskan Bakanhg tarafindan yaptirilacak
zemin etiit hizmetleri kapsaminda uyulmasi gerekli asgari kosullarn i¢ermektedir.
B_akanl]k tarafindan koordine edilen calismalar Miilga Bayindirlik ve Iskan Midirlagi
(Idare) tarafindan virttiilmektedir.

Bu sartnamede taraflar “Idare” ve “Yiiklenici” olarak adlandirilmistir.

MADDE 2. YAPILACAK TESPIT VE DENEYLER

Bu calismanin amaci idarece yaptirilacak yapilarin oturtuldugu alanim; jeoloji, jeofizik,
hidrojeoloji, tektonik, mithendislik jeolojisi, kaya ve zemin mekanigi prensipleri
kullamlarak zeminin birimlerinin (kaya ve toprak) olusumu, dagilimi, veralti suyu
durumu, deprem durumu, bolgenin aktif ve pasif fayl olup olmadigy, toprak ve kaya
birimlerinin fiziksel, kimyasal ve mukavemet 6zellikleri ile bunlarin dinamik ve statik
yiikler altindaki davrams parametrelerinin saptanmas, bunlara bagli olarak zeminde
olusabilecek sizma, heyelan, cokme, oturma, sisme, stvilasma gibi tehlikelere kars: gtivenli
tasarim parametrelerinin belirlenmesi ile zemin tagima gicd, stabilite analizleri ve
hesaplamalari ve gerekli destek ve iyilestirme tasarimin yapmaktir.

Tiim etiit ve hesaplar Miilga Baymndirlik ve iskan Bakanlig: tarafindan yayinlanan 2005/33
sayili “Bina ve Bina Ttrti Yapilar icin Zemin ve Temel Etiidii Raporu Genel Formati“na
uygun olarak 06 Mart 2007'de Resmi Gazetede yaymlanan Deprem Bolgelerinde Yapilacak
Binalar Hakkinda Yonetmelige gore yapilacaktir.

2.1.  Biiro Calismalan

Yapinin vapilacag alanda daha once yapilan calismalar, uydu fotograflari, 1/25.000
slcekli jeoloji haritasy, bolgede yer alan birimlerin yatay diisey dagilimy, statigrafisi, yer alti
suyu durumu, bolgenin tektonik ve yapisal durumu, varsa arsa ve civarindaki aktif faylar
veya arsanin bu faylara olan uzaklig, arazinin morfolojik durumu( topografik yapr, egim
v.b), imar durumu, yapilmasi planlanan yapinn proje bilgileri gibi calismalar1 kapsar.

2.2.  Arazi Calismalan

Arsanin icinde yer aldigr bolgenin 1/1000 veya 1/5000 olgekli jeoloji haritast ile bu harita
{izerine zemin ve kaya birimlerindeki siireksizlikler ile kaya diismesi, hevelan, su baskim
gibi dogal afet tehlike haritalari ile ekte verilen ve vaziyet palani/ plankote Gzerinde
gosterilen verlerde sondaj/ arastirma cukurlar1 bu caligmalarin sirasinda verinde vapilan
arazi deneyleri ile drselenmis ve drselenmemis numune alimi calismalarini kapsar.

Arazi calismalariun gorevlendirilen bir kontrol mithendisinin denetiminde ve
sorumlulugunda yapilmasi zorunludur. Bu calismalar esnasinda agilan arastirma
cukurlar ile alinan orselenmis veya orselenmemis numuneler icin ek’te veralan
Tutanak-5; Sondaj Calismasi icin ise Tutanak-6 diizenlenecektir.

Alinan 6rselenmis ve orselenmemis numuneler tizerinde yaptirilacak deneylere iliskin
olarak yiiklenici ile idare ortaklasa laboratuar deney programi hazirlayacaktir. 56z konusu

deney programinda belirtilen deneylerin Miilga Baymdirlik ve Iskan Bakanliginca
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vetkilendirilmis laboratuarlarda TSE standartlarina uvgun bir sekilde yapilmas: ve deney
féylerinin onanarak rapor i¢inde sunulmast zorunludur. D s—
ondajlar ekli plankote/ vaziyet planinda belirtilen noktalarda ve derinlikte vaptirilacak
olup, zemin birimlerin fiziksel, kimyasal, mukavemet ve yer alti suyu gibi Ozelliklerinin
sondaj derinliginin artirilmasini gerektirmesi veya topografik durum, egim gibi nedenlerle
sondaj verinin degistirilmesinin zorunlu olmasi durumunda yer degisikligi veva sondaj
derinliginin arttirilmasi konusunda idarenin onayinin alinmasi zorunludur. Yapilacak
sondaijlar, sondajlar sirasinda yapilan arazi deneyleri ve alinmasi gereken numunelerin
ekteki Milga Baymdirlik ve iskan Bakanhigmn “Yapilar icin Temel Sondaj Teknik
Sartnamesinde” uygun olarak yapilmasi ve muhafaza edilmesi gereklidir. Ayrica
sartnamede belirtilmeyen hususlarda ilgili kanun, ttiztk, yonetmelik hiiktimleri ile ilgili
TSE standartlari ile uluslararasi standartlara ( ASTM, BS ve digerleri) uyulacaktir.
o Tiirk Standartlari (TS-1500) insaat Mithendisliginde Zemin Simiflandiriimasi
o Tirk Standartlari (TS-1900) insaat Mithendisliginde Zemin Laboratuar Deneyleri
e Tiirk Standartlar1 (TS-1901) insaat Miihendisliginde Sondaj Yollar: ile Orselenmis
ve Orselenmemis Numune Alma Yontemleri
e Tiirk Standartlari (TS-5744) insaat Mithendisliginde Temel Zemini Ozelliklerinin
Yerinde Ol¢limii
e Tiirk Standartlari (TS-6108)Miihendislik Jeolojisinde Kullamilan Terimler

2.3.  Laboratuvar Caligmalar:

Yiiklenicinin zemin ve kaya mekanigi laboratuar deneylerini Miilga Bayindirhk ve Iskan
Bakanligi tarafindan Yapi Denetimi Usul ve Esaslar Yonetmeligi ¢ercevesinde
vetkilendirilmis laboratuarlarda yaptirmasi zorunludur.

Acilan sondaj kuyusu/ arastirma cukurunda standarlara uygun olarak almnan tim
numuneler kontrol miihendisi tarafindan imzalanacak ve numaralandirilacaktir. Alinan
numuneler standartlara uygun bir sekilde laboratuara nakledilecek ve laboratuvar teslim
tutanagi diizenlenecektir. Sondaj kuyularmin en az ucte birine plastik boru
yerlestirilecektir.

Laboratuar deneyleri idare tarafindan onaylanan deney programina uygun olarak
vaptirilacaktir. Onayli deney programinda ongoriilen deneyler disinda gerek goralmesi
halinde programda yer almayan deneyler idarece uygun goriilmesi halinde yiikleniciye
bildirilecek ve istenen deneyler yaptirilacaktir.

Alinan numunelerin deneye hazirlanmasi ve deneylerin gerceklestirilmesi ulusal ve
uluslararasi standartlara uygun olarak yaptrilacak, sonucunda diizenlenen foylerin
asillar1 onaylanarak imzalanacaktir. Misahit niteligindeki numunelerin idare tarafindan
zemin etiit ve proje raporlan tasdik edilinceye kadar saklanmasi zorunludur. Denev
sonuclart standartlarda tanimlanan niteliklere uygun olarak raporlanmalidir.

MADDE 3. ZEMIN ETUT RAPORUNUN HAZIRLANMASI

Yapilan biiro, arazi ve laboratuar calismalar: Miilga Bayindirlik ve [skan Bakanlig: Yapr
isleri Genel Midiirliigii tarafindan yaymlanan 2005/33 sayili “Bina ve Bina Tura Yapilar
icin Zemin ve Temel Etiidii Raporu Genel Format” na uygun olarak, Formatta belirtilen
bashklar altinda tek tek tartisiimali ve sonucunda asagida belirtilen (bunlarla smirk
olayan) hususlar rapor icerisinde degerlendirilerck oneriler verilmelidir.
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a. Inceleme alanindaki yerel zemin kosullarinin tanimi,

b. Onerilen tasarim parametreleri, temel derinligi secimi, en az temel derinligi, temel
tipinin muhtemel oturmalara gore tespiti, yayili (radye) ve siirekli temellerde rijitlik
onerisi; derin temellerde kazik tipi, kesiti ve boyunun irdelenmesi ve secimi ile
temel projesinin hesap ve tasarimuina imkan verecek oneri ve sayisal degerler,

c. Temel kazilar1 ve sonrasi imalatlar esnasinda ortaya cikabilecek sorunlar ve
ekonomik/ giivenilir ¢6ziim Onerileri,

d. Zemin iyilestirmesi gerekiyorsa, 6nerilen yontem(ler) ile ilgili aciklamalar,

¢. Yiizey ve cevre drenaj ile temel seviyesinde yiizey ve veraltr suyu etkilerine kars
alinmasi gereken tedbirler, -

f. Gerekli hallerde zemin biiyiitmesi ve sivilasma riski ile ilgili aciklamalar,
degerlendirmeler ve oneriler,

g. Secilen etiit katagorisi ve nedenleri,

h. Temel tasarimina imkan verecek oneri ve sayisal degerler,

i. Ozel tiir iksa gerekip gerekmedigi, 6zel tir iksalarin hesap ve tasarimina imkan
verecek parametrik degerler.

i. Kaz islerine esas kaz giicliigii ve kazi sinifi onerileri,

k. Kazidan ¢ikan zeminin dolguda kullanilip kullanilamayacagy ile ilgili bilgiler,

. Ozel drenaj ve yaliim onerileri,

m. Dinamik etkilere maruz temeller ile ilgili degerlendirmeler.

MADDE4. PROJE VE RAPOR VERME YUKUMLULUGU

Yiiklenici tiim is adimlar ile ilgili olarak, isbu sartnamede acik¢a yada zzmmen belirtilen
cesitli rapor, hesap, proje, tutanak ve belgeleri [dare'ye sunacaktir. Bu dokiimanlar
onavdan sonra diizeltilmis olarak ayrica CD-ROM iizerinde de verilecektir.

Bu rapor, hesap, proje ve diger belgeler, asagidakiler dahil ancak, bunlarla sinirlt olmayan
Firma hizmetlerini kapsayacaktir :

4.1.1. Genel

Tiim raporlarin bir taslak niishasi, tizerinde goriismek iizere once ldare’ve sunulacaktir.
Bunun ardindan Yiiklenici bu gériismelerde yapilan degisiklikleri kapsayan nihai raporu
hazirlayacaktir.

4.1.2. Format

Raporlar bilgisayar ortaminda bir kelime-islem programuyla yazilacaktir. Yazi biyukluagi
12 punto olacaktir. Ancak cizelgelerde ya da formiillerde karsilasilan zorunlu hallerde
daha kiiciik punto kullarulabilecektir. Yazi tipi olarak Times New Roman karakteri

kullanilacaktir.
Rapor yaziminda A4 boyutunda ve en az 80 gram/m?2, birinci kalite hamur kagidi

kullanilacaktir.
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Rapor kolay anlastlir, akici bir dille ve yazim kurallarina uygun olarak Tiirkce vazilacaktir.
Anlatim ticiincii sahis agzindan yapilacak, timceler kisa ve ozl olacaktir.

Rapor metninin ana yazimunda 1,5 satir araligi kullamlacaktr. Sekillerin ve cizelgelerin
aciklamalari ile alintilar ve dip notlar ve kaynaklar listesinin yaziminda ise 0,5 satir aralig
kullanilacaktir.

Her sayfamin altinda sayfa ortasina gelecek bicimde dis kapak, ic kapak ve icindekiler

disindaki tiim sayfalar numaralandirilacaktir.
Raporlar ve ekleri tamami imzalanmis ve ciltlenmis sekilde sozlesmesinde belirtilen

sayida idareye teslim edilecektir.

MADDE 5-EKLER

1-Yaklasik Maliyet
2- Yapilar igin Temel Sondaj Teknik Sartnamesi

3- Bina ve Bina Tiiri Yapilar I¢in Zemin ve Temel Etiidi Raporu Genel Format
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