
TRABZON OF TASHAN(GURPINAR) 1OO KigiLiK PANS|YON BiNASI ZEMIN ETUDU iqiN

YAPILACAK iSLERE AiT MAHAL LISTESi

1- Arsa i.izerinde ACl ve A!2 olarak gdsterilecek olan noktalarda 2 adet gdzlem gukuru

aErlacak. (JH-20)

2- Arsa [izerinde sK1,sK2 olarak gcisterilecek noktalarda 15m. ve sK3 olarak gcisterilecek

noktada 1 adet 20 m derinlilinde Jeoteknik amaE|r sondaj aqrlacak. I JH-22, JH-24)

3- Agrlacak olan sondaj kuyularrnda SPT deneyi yaprlacak. (JH-29)

4- Agrlacak olan sondaj kuyulartnda presiyometre deneyi yaprlacak (JH-34)

5- Sondaj kuyularrndan ve gdzlem gukurlarrndan alrnacak numuneler Lizerinde; dane boyutu

dafr1mr, atterberg limitleri tayini, su muhtevasr cilgiimleri, ozgiil afirrlrk, kuru birim hacim

afirrlrk, dofial birim hacim a[rrhk 6lgiimii yaprlarak zeminin fiziksel 6zellikleri belirlenecek

(U.1.2, U.1.6, 7.7.6, 2.7.9,2.1,.4,2.7.7 \

6- 7- Arsa tizerinde gristerilecek hat boyunca 2 adet sismik krrrlma etiidij (MASW) yaprlacak H

<30 M. UH41)

7- Arsa uzerinde gosterilecek noktada l adet mikrotremor (3 bileSen) htz olgumii

a hnacakttr. (J H-76)

8- Sondaj kuyularrndan ve gozlem gukurlanndan alrnacak numuneler [.]zerinde boSluk orant,

porozite, yogunluk tayini yaprlacak (2.2'7 -21

9- Gcizlem gukurlanndan altnacak numuneler iizerinde kesme kutusu deneyi yaprlacak

(2.1.23\

10- Sondaj kuyularrndan alrnacak drselenmemi5 numuneler ijzerinde q eksenli hiicre kesme

deneyi yaptlacak.lZ.I.2Sl

10- Kaya zemine ulaSrlmasl halinde sondaj kuyusundan allnacak numune i.lzerinde tek eksenli

basma dayantmt tayini yaprlacak (2.2.9)

11-Gerekli grjri.lldiigri durumda sondaj sayrlarr ve derinlikleri arttrrrlacaktrr.

12-Tahmin edilenden farkll bir zeminle kargrla5rlmasr durumunda, o zemini yansttacak

denevler yaptlacakttr,
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