TRABZON OF TASHAN(GURPINAR) 100 KiSiLiK PANSIYON BINASI ZEMIN ETUDU ICIN
YAPILACAK ISLERE AIT MAHAL LISTESI

1- Arsa tzerinde AC1 ve AG2 olarak gosterilecek olan noktalarda 2 adet gozlem cukuru
actlacak. (JH-20)

2- Arsa lzerinde SK1,5K2 olarak gosterilecek noktalarda 15m. ve SK3 olarak gosterilecek
noktada 1 adet 20 m derinliginde Jeoteknik amach sondaj acilacak. ( JH-22, JH-24)

3- Acilacak olan sondaj kuyularinda SPT deneyi yapilacak. (JH-29)
4- Acilacak olan sondaj kuyularinda presiyometre deneyi yapilacak.(JH-34)

5- Sondaj kuyularindan ve gézlem cukurlarindan alinacak numuneler iizerinde; dane boyutu
dagilimi, atterberg limitleri tayini, su muhtevasi dlctimleri, 6zgul agirlik, kuru birim hacim
agirlik, dogal birim hacim agirlk 6lgiimi yapilarak zeminin fiziksel ozellikleri belirlenecek
(U.1.2,0.1.6,2.1.6, 2.1.9,2.1.4,2.1.7 )

6- 7- Arsa iizerinde gosterilecek hat boyunca 2 adet sismik kirnlma etiidii (MASW) yapilacak H
<30 M. (JH41)

7- Arsa (zerinde gosterilecek noktada 1 adet mikrotremor (3 bilesen) hiz dlgumu
alinacaktir.(JH-76)

8- Sondaj kuyularindan ve gézlem gukurlarindan alinacak numuneler tzerinde bosluk orani,
porozite, yogunluk tayini yapilacak.(Z.2.7-2)

9- Gozlem cukurlarindan alinacak numuneler dzerinde kesme kutusu deneyi yapilacak
(2.1.23)

10- Sondaj kuyularindan alinacak érselenmemisg numuneler tizerinde tg eksenli hiicre kesme

deneyi yapilacak.(Z.1.28)

10- Kaya zemine ulasiimasi halinde sondaj kuyusundan alinacak numune tizerinde tek eksenli

basma dayanimi tayini yapilacak. (2.2.9)

11-Gerekli gorildigi durumda sondaj sayilari ve derinlikleri arttinlacaktir.

12-Tahmin edilenden farkli bir zeminle karsilagiimasi durumunda, o zemini yansitacak
deneyler yapilacaktir.
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